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| NOMENCLATURA DEL REFUERZO BARRA | GANCHOS TRASLAPOS
/ \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ ¥ SToerzo | Soperer | erer ] Lo,
I El diametro de la barra esta indicado Lon: vigas Vigas  |columnas
| | | | | | | | | | ! | | | | | | PR ’ o = = =
didmetro asf: #2 = 1/4" X T v v
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~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - o — 112" # Barra en octavos de pulgada.
il il B el -1 il | el il R il #3 28" Unidades de ganchos y traslapos en metros.
Nota: En obra verificar los traslapos y ganchos minimos
| | | | | | | | | el cuadro.
| | | | | | | | | CUADRO DE GANCHOS Y TRASLAPOS MINIMOS
| | | | | | | | |
1
r 7.20 ; 7.20 t 7.20 T 7.20 t f 7.21 t 7.20 T 7.20 1
l | 1 191 | | 1 | |
43'2 | : , TABLA 1 - SISTEMA DE RESISTENCIA SISMICA: PORTICOS RESISTENTES A MOMENTOS
| | | | | |
1 1 [ 1 1 [ 1 1 1 -~ 7 T~
| | | | | | | | | e N RESISTENCIAS CONCRETOS:  21.0 MPa (3.000 PSI) (PARA CIMENTACION) CARGAS VIVAS DE DISENO:
| | | | | , | | | / \ 28.0 MPa (4.000 PSI) (PARA COLUMNAS, VIGAS, LOSAS, VIGUETAS) PISO: 1.80 KN/m2
\ 7 .20 / \ RESISTENCIA ACERO DE REFUERZO: ~ Fy: 420 MPa (PARA TODA LA ESTRUCTURA) BALCONES: 5.00 kNim2
[ [ [ [ [ | | | | CUBIERTA: 1.80 kNI
1. m2
L | | | | | n 30 Vo Tipo S: 3025 7o Tipo S 3025 Vo Tipo 51 30°25 30 l N | CARACTERISTICAS DE DISENO SISMORESISTENTE: )
————————————— e T i T e i i T - i i i ZONA DE AMENAZA SISMICA: Baja REGLAMENTO DE DISENO
i | | | | | \ / Aa: 010 Av:0.10 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10
| ! ! ! ! é ! - GRUPO DE USO!
/ | | I | | b I \ / COEFICIENTE DE IMPORTANCIA: II; 1.10 REGLAMENTO DE CONSTRUCCION
| | | | | | | \ EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEBE CUMPLIR CON LO MENCIONADO EN EL TITULO C Y F
13( ~ / CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA: MODERADA (DMO)
| | | | | | | ~ —
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| | | | | | 3 &l - -
| | | | | R @ K] 2 NORMAS DE DISENO Y CONSTRUCCION
o 8 a 1=
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6.00 | | | | | 0 6.00 | 5 . ) ‘ )
> . concreto debe depositarse continuamente o en capas de un espesor tal que no quede
> ESPECIFICACIONES | Los trabajos de construccién deben ejecutarse de acuerdo con las depositado sobre ol soncrot que haya endurecido o suficente papra cavear Ia formacion de
! ! ! ! ! [ ! DE ESPECIFICACIONES DE GONSTRUCCION contenidas en el documento que rietas o de planos de debildad en a seccion. Si una seccion o puede colocarse
| | | | | | CONSTRUCCION | 2compara el presente diseflo e las cuales enseglida se transciben algunas continuamente, debe localizarse juntas de construccion como se muestra en los documentos
le ellas. del contrato o como se apruebe. El vaciado debe hacerse a una tasa tal que el concreto que se
] ] ] ] ] ] este integrando al concreto fresco esté aun plastico. El concreto que se haya endurecido
| | | | | ve Tipo S: 30°25 \ ve Tipo S: 3025 30 | parcialmente o que haya sido contaminado por materiales extrafios no debe depositarse en la
- estructura. Los separadores temporales de las formaletas deben removerse cuando el vaciado
o o g —— ASPECTOS El constructor y/o la interventoria deberén tener por lo menos una copia de las del concreto haya alcanzado una elevacién tal que haga que su servicio sea innecesario. Estos
| | | | | 5 N Al - ~ GENERALES especificaciones que acompanan este diseio. En la oficina de la obra pueden bebidos en el concreto G si son de metal o de concreto y si se
| | | | | M 7 2 O il N reposaran durante el tiempo que dure la construccion. ha obtenido aprobacion previa
2 -7
| | | | | 2 . N E) \ COLOCACION | COLOCA« El vaciado del concreto en elementos soportados por elementos de concreto
\ | | , , | - = 'g_l \ CEMENTO: £l cemento utiizado en obra debe corresponder a aquel sobre el DEL CONCRETO | 1© debe empezar hasta que el concreto vaciado previamente en columnas y muros dejen de
E H cual se basa la seleccién de las dosificaciones del concreto. = | serplasticoyhayan permanecido en su sitio por lo menos (2) horas.
Lo o ______ I L e o o e e e e e e e e e e e e e - - L e e o e e e e e e e e e e e e - = L o o o o o el D D D D D e __ L e e e e e e e e e e e e e = [/ [ — veTipeS3025 — — — —J— — - — — wTEOS3025— — — — — — — — v Tipo 53025 — — | AGUA: El agua de mezcla para el concreto debe cumplir con los requisitos de SEGREGACION: El concreto debe depositarse tan cerca como sea posible a su posicion final
| | | | | a norma NTC 3318 (ASTM C 94). para evitar la segregacion debida al manejo o al flujo. El concreto no debe someterse a ningin
’ I procedimiento que cause segregacion.
| | | | I | I ADITIVOS: Cuando se requiera o permita, los aditivos a ser utilizados en el
/ / concreto deberén cumplir con las das a COMPACTACION: Todo concreto debe compactarse con vibrador,pala, rodillo o varilla de
| | | | | | | manera que sea trabajado intensamente alrededor del refuerzo, alrededor de instalaciones
| | | | | | | Aditivos incorporados de aire NTC 3502 (ASTM C 260). Aditivos reductores de embebidas y en las esquinas de las formaletas, eliminando asi las bolsas de aire y de agregado
P agua, retardantes y acelerantes de ] grueso que pueden causar porosidades, hormigueros o planos de debilidad. Los vibradores
| | | 1 1 | | - _ fraguado NTC 1299 (2 revision), (ASTM C 494), O NTC 4023 (ASTM C 1017). internos deben ser de dimensiones y potencia méximas posibles de acuerdo con las
— Aditivos puzolanicos NTC 3493 (ASTM C 618) caracteristicas de la obra. Estos deben ser operados por personal competente. No debe
| | | | | | | Los aditivos utilizados en obra deberan ser de la misma composicién que los pi’m;\rse l:; u:\izac\‘éndde vibradores para move: el concret: dentro de Iads 7ormla\e;gs IosL
utilizados en la determinacion de las vibradores deben introducirse y retirarse en puntos separados aproximadamente 45 cm. La
| | | | | | . dosificaclanes requeridas para el concreto. duracién de cada aplicacién debe ser suficiente para consolidar el concreto pero no suficiente
B para causar segregacion, generalmente entre 5 y 15 seg. Debe mantenerse en el sitio de
| | | | | s 3 AGREGADOS: Los agregados para concreto de peso normal deberan cumplir trabajo un vibrador de repuesto durante todas las operaciones de vaciado del concreto. Cuando
| | | | | 115 9 ‘con a norma NTC 174 (4 revisién) (ASTM C 33). el concreto vaya a tener un acabado burdo, debe crearse una superficie de mortero contra la
@ q formaleta por el proceso de vibracion, complementado si fuese necesario por el uso de palas
| | | | | e ve Tipo S: 30°25 A Los agregados finos y gruesos deber4n considerarse como materiales para alejar los agregados gruesos de la superficie terminada.
a g separados, cada tamafio de agregado grueso, asi como la i
I I I I I 1= 3 1 “@ tamaios cuando se utilicen dos o mas; deberan cumplir con las normas Inmediatamente después de la colocacion, el concreto debe protegerse del secado prematuro,
2 & =3 apropiadas, de las normas NTC 6 ASTM que sean aplicables de temperaturas
7 )0 | | | | | | 7 >O I | 5 excesivamente alta o bajas, y de dafio mecanico y debe mantenerse a una temperatura
L | | | | | | 4 2 | > MATERIALES CONCRETO: La resistencia a la compresion especificamente del concreto f'c, relativamente constante con pérdidas minimas de humedad, durante el periodo necesario para
= 5 FATERIALES para cada porci6n de la estructura debe ser la que se estipula en las memorias que ocurra la hidratacion del cemento y el endurecimiento el concreto. Los materiales y
| | | | | | S | o y en los presentes planos. Los requisitos de resistencia deberén basarse en métodos de deben ser aprobados previamente a su uso.
H g resistencias a la compresion del promedio de dos cilindros normalizados
| | | | | | ve Tipo S: 30725 | ensayados a los 28 dias. Debe aplicarse uno de los procedimientos siguientes: a las superficies de concreto que no
| | | | | | estén en contacto con las formaletas, inmediatamente después de completar el vaciado y el
| Las dosificaciones para concreto deberan ser por peso. Se prohiben las acabado.
Ve Tipo S: 30725 Ve Tipo S: 30°25 dosificaciones
por volumen
[ [ [ [ [ [ [ Humedecimiento o rociado continuo.
| | | | I | ] El concreto debera dosificarse y producirse para tener un asentamiento de 10 Colocacion de telas que se mantienen humedas.
w0 cm o menos; si la compactacion se hace por vibrado, y de 13 cm o menos; sila Colocacién de arena mantenida himeda constantemente.
| | | | | | N Q compactacién se hace por métodos diferentes al vibrado. Deberé permitirse una Aplicacion de algun cobertor aprobado que retenga la humedad.
2 S - tolerancia de hasta 2.5 cm a la méxima indicada para una cualquiera de cinco
| | | | | | ;j [ - ~ mezclas consecutivas ensayadas. El asentamiento deberé determinarse de Aplicacion de un componente de curado, que cumpla con la "Especificacién para Compuestos
| | | | | | q ° / N acuerdo con la norma NTC 396 (ASTM C 143). que Forman Membrana Liquida para el Curado de Concreto” (ASTM C 309). El componente
. 3 debe aplicarse de acuerdo con las del fabricante después de
8
| I» = / \ ACERO DE REFUERZO: Las barras de refuerzo principal y las de los flejes que cualquier resplandor de agua que pueda desarrollarse después del acabado haya
| | | | | El Q seran de acero estructural segun la designacion ASTM A706 y de las desaparecido de la superficie del concreto. El componente no debe utilizarse en ninguna
\ ] ] ] ] | ] | / \ dimensiones y formas que se detallan en los planos respectivos. superficie contra la cual vaya a adherirse concreto adicional u otro material, a menos que se
CURADO compruebe que el componente de curado no impida la adherencia, 0 a menos que se tomen
L | | I I I | - — - — — — — - — _l l Todos los amarres, con alambre negro calibre No. 16, dejaran las puntas hacia medidas adecuadas para removerlo completamente de sitios donde se realicen aplicaciones de
_____________ 4 - - m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e — — = B e T T — — — — —vcdipeSiAA8 - — — — — — — wTpoS3025 - — — veTipa$:3020 — —veIipaS: 3028 — — — —veJipaSi30A - — - B T T T T T dentro contemplando el espacio entre barras traslapadas, las que no deben adherencia
’ | I ] ] I | \ I quedar en contacto para que se efectie apropiadamente la transferencia de
esfuerzos Deben minimizar las pérdidas de humedad de superficies de concreto colocadas contra
| | | | | | | formaletas de madera o formaletas metélicas expuestas al calentamiento del sol, manteniendo
/ NO SE PERMITIRA EL USO DE ACERO MILIMETRICO. las formaletas himedades hasta que estas puedan removerse sin peligro. Después de la
| | | | | 1 | \ / NO SE PERMITIRA EL USO DE ACERO MILIMETRICO. o
remocion de las formaletas en concreto debe curarse hasta el final
AN
| | | | | | | N _ Las formaletas deben tener la resistencia suficiente para soportar la presion El curado debe continuar por lo menos durante 7 dias para todo el concreto excepto para
| | | | | | | & & - _ resultante de la colocacién y del vibrado del concreto, y deberan tener la rigidez concreto de alta resistencia inicial para los cuales el periodo debe ser por lo menos de 3 dias.
:9’ % - suficiente para mantener las tolerancias especificadas. Alternativamente, si se realizan ensayos de cilindros mantenidos al pie de la estructura y
1 1 1 1 1 1 | ) curados por los mismos métodos, las medidas de retencion de humedad pueden finalizar
@ @ El disefio de la formaleteria, asi como su construccién, deberdn ser cuando la resistencia promedio a compresion haya alcanzado el 70% de la resistencia
| | | | | | | 8 8 responsabilidad del constructor. Las formaletas deben disefiarse para las cargas especificada, f'c. Las medidas de retencion de humedad pueden también terminarse cuando la
| | | | | | : Z verticales y las presiones laterales. En el disefio deben tomarse en cuenta las temperatura del concreto se mantiene por lo menos a 10°C, durante el mismo periodo de
| 9 H H cargas de viento, los esfuerzos permitidos y otros requisitos aplicables de la tiempo que se mantienen los cilindros curados en el laboratorio para alcanzar el 85% de la
| | | | | T | NSR-10. Las formaletas deben ser suficientemente herméticas para prevenir resistencia especificada, f'c
8 FORMALETA escapes de mortero desde el concreto. Deben proveerse medios adecuados de
| | | | | | @ | - ajuste (cufias o prensas) para puntales o riostras. Las formaletas deben Todo hormiguero o cualquier otro defecto del concreto debe repararse para obtener un concreto
| | | | 2 ve Tipo S: 30°25 o | 0 ariostrarse para prevenir deflexiones laterales. sano. Si es necesario picar, los brotes del hueco deben ser perpendiculares a la superficie o
| | Lt A N ligeramente inclinados. El drea a ser separada y un area circundante a la misma de por lo menos
| | | | | T 3 | 5075 505 3 Antes de colocar ya sea el acero de refuerzo o el concrelo, las superficies de las 15 cm de ancho debe humedecerse para prevenir la absorcion de agua del mortero de
7.20 7.20 & ve Tipo S: Ve Tipo & formaletas deben cubrirse con un material protector que prevenga efectivamente reparacion Debe prepararse una lechada de adherencia hasta 1 parte de arena fina que pase el
-~ | | | | | | -~ 9 | { I a absorcion de humedad e impide Ia unién con el concreto sin dejar manchas en tamiz No. 30, mezclada hasta obtener una consistencia de crema espesa, para luego retocarla
=3 P 3 Ia supericie del mismo. Puede utilizarse un agente removedor aplicado en la .
3 s raplic correctamente la superfici.
| | | | | | = | 3 S formaleta en obra, un sellante, o un forro no absorbente de aplicacién industrial.
> @ > La mezcla de reparacion debe hacerse de los mismos materiales y aproximadamente con las
| | | | | | | 2 X mismas proporciones usadas para el concreto, excepto que debe omitirse el agregado grueso y
Tipo S: 30°25 = Las juntas de consiruccion deben localizarse cerca de Ia mitad de las luces do el mortero debe consistir de no mas de 1 parte de cemento por 2 partes de arena en volumen
| | | | | | ve Tiee | - o Q - o las losas, vigas o vigas principales, a menos que una viga intercepte una viga REPARACION DE | himedo suelto. El cemento blanco debe susiires por una Eane e comentn portiand gris en el
ve Tipo S: 30*25 ve Tipo S: 30*25 principal en su parte central, en cuyo caso las juntas de construccion deben SETORI ST §
| | | | | | \ Gosplazarss una distancia igual a doble dol antho de la viga, Las juntas de LAS AREAS concreto aa vista, con el fin de producir un color que iguale el color del concreto circundante, tal
A EFECTUOSA como lo determina una reparacion de ensayo. La cantidad de agua de mezcla debe ser minima
construccién en muros y columnas deben localizarse en el lado inferior de los DEFECTUOSAS "
1 1 1 1 1 1 1 Sio0s, Iosas, vigas o vigas principales, ménauias capieles de colamnas. cartelas | | Elmortero de la reparacion debe mezclarse con anterioridad y debe mantenerse sin adicion de
| | | | ) | | o y dbacos deben vaciarse al mismo tiempo y monoliticamente con el sistema de e :Zfa ;"j:f)':;:ﬁ'e°s';e§;z:"”;‘”‘e de manera manual hasta que alcance [a consistencia
& :
$ iosas. La superficie del concreto en todas las juntas de construccion deben
Y —_— ;
| | | | | | | bt -~ ~ JUNTAS DE ‘;’:&‘:’j:‘ iz’:g‘:fd'gfz‘;zr:fob:f;:::e todaa lechada y agua estancada Después que el agua, superficial se haya evaporado de dreas que va ha ser reparada, el mortero
| | | | | | | @ / AN CONSTRUCCION So prové una Junta de wns"uwéyn eiximo cada 8.0 m de adherencia debe aplicarse correctamente sobre la superficie. Cuando el mortero de
8 / \ adherencia comienza a perder el brillo debido al agua, debe aplicarse el mortero de reparacion
I
| | | | | | | o Cuando se requiera o permita, la adherencia debe obtenerse por medio de premezclado. E| mortero debe compactarse intensamente en su lugar y debe esparcirse hasta
H alguno de los métados siguientes, dejar el parche ligeramente mas alto que la superficiecircundante. para permiti la retraccion
\ | | | | | | | / \ L2 ullizacion de un adhesivo aprotiado, Ia utlizacion de un retardador quimico inicial, el mortero no debe alterarse durante por lo menos una hora antes de realizar el acabado
. . | . | aprobado, que rotarda pero ng mpide &l raguado de 1a superficie del mortaro definitivo. El 4rea reparada debe mantenerse himeda durante siete dias. En muros de concreto
\_ [} - = = _l l . ala vista, no debe utilizarse herramientas metalicas en el acabado de las superficies que se
_____________ O O Y  — — — —voEpes 3025 — — — — — = — wTpoS3025— — o — — — - - - CwTms302»_— — — — — — - — = P £l mortero retardado debe morverse dentro de las 24 horas siguientes a su .
r ; paran.
| | | | | | colocacién para producir una superficie de unién de agregados expuestos
’ \ limpia.Picando la superficie del concreto de una manera aprobada, para
] ] ] ] ] ] ] exponer uniformemente el agregado y lograr una superficie libre de particulas
/ de agregado sueltas y de concreto deteriorado
I I I I I I p I \ /
&
| | | | I | 8 | N\
@ ~N e
| | | | | | o | ~ —
g —
| | | | | | 5 | - - -
g ve Tipo S: 30"25 vc Tipo S: 30*25
g
| | | | | | |
1 | | | | 1 - - |
vc Tipo S: 30725
&
| | | | | | =] |
]
| | | | | | @ |
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=3 w0 0
! ! ! ! ! ! 5 g ! S == ESPECIFICACIONES PARA CONCRETO REFORZADO
| | | | | | > { @ | @
7.20 \ | | . . 7.205 @ | ve Tipo S: 30°25 P 1. CONCRETO
T | S 8 o 8
| e g ve Tipo S: 30°25 [ Zapatas fc=210 kglem®  21.0 Mpa
[ [ [ [ [ g S [ g t * Vigas cimentacion fc=210 kglem®  21.0 Mpa
* = 2
| | | | | | Q | GANCHO A 90° GANCHO A 180° Columnas fc=280 kg/cm2 28.0 Mpa
| | | | | | | = —_— * Vigas aéreas f'c=280 kg/cm 28.0 Mpa
* Se deben cumplir los requisitos de calidad, mezclado y
| | | | | | d - colocacién estipulados en la NSR-10 en los capitulos C.3 y C.5
< &
| | | | | | ] 5
\ \ | | \ | ve Tipo S: 30*25 (g bl LONGITUD DE GANCHOS PARA REFUERZO LONGITUDINAL 2. ACERO
& X
9
| | | | | | & Fci g T T *  Mallas electrosoldadas fy=4200 kgicm? 420 Mpa
Bara. * i "
| | | | | | 8 % ° 52.80 s N [ ] Varillas @ > % fy=4200 kg/cm? 420 Mpa
tg / \ * Varillas @ < %" 200 kg/cm2 420 Mpa
| | | | | | o |
i 3. ESPECIFICACION DURABILIDAD
\ , 7.20 : 7.20 , 7.20 : 7.20 , , 20 - ; / \ !
] 30 s5o% T = 3 L * Maxima relaciéon A/C= 0.50
L po S: vc Tipo S: ve Tipo S: 3025 ve Tipo S: 30*25 vc Tipo S: 30"25 | ve Tipo S: 30" i | * Minimo contenido de material cementante= 250kg/m®
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| P hind i ind GANGHO A 90 4 [s1]sa]res] GANCHO A 180 * Abertura maxima de fisuras = 0.6mm
/ — q Q q q | 7 7 \ / LONGITUD DE_GANCHOS PARA ESTRIBOS Tiempo minimo de curado = 15 dias
/ Y g g g | \ | o \ / 4. RECUBRIMIENTOS
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13( 9 F ] K | | - | g \ CIMENTACION
) =3 & g £ 0 S i
1 1 1 J | q 5 ) @ ~ - _
S H S S 51 @ S ~ —_ Inferior en contacto con el suelo = 75 mm
- Q | ve Tipo S: 3025 | ve Tipo S: 30*25 | vc Tipo S: 30*25 | ] v Tipo S: 3025 ] @ | e * Inferior en contacto con concreto ciclépeo
N 3 g o > o concreto de limpieza= 50 mm
b 3 | q q q 1 & [ 1 .
5] @ £ £ B 9 Lateral expuesto con el suelo = 50 mm
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6.00 6.00 ' ! ! ! ' ! ! DE FUNDAGION L Gotmes -
: | [ ve Tipo S: 30°25 | ve Tipo S: 3025 ! [ ve Tipo S: 3025 | ve Tipo S: 30725 ve Tipo S: 30725 | 2 * Vigas= e ) - 30mm
§ = * Ver cuadro de especificaciones de vigas, viguetas y columnas
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CAMILO ANDRES CASTILLA GONZALEZ
INGENIERO CIVIL.

PROYECTO:

CONTIENE:

PLANTA LOCALIZACION DE COLUMNAS
SECCIONES DE VIGAS DE FUNDACION Y COLUMNAS

Especificacion Proyecto:

MODULO ESTRUCTURAL E1

Escala:

1:50 - N/A

Fecha:

DIC/2022

Calculo:

Ing. CAMILO ANDRES CASTILLA G.

Cadigo Plano:

ESTRUCT HOSP DISTR C.E.dwg

ESPECIFICACIONES:

NORMA DE DISENO

PLANO:

Refuerzo: fy=420Mpa varillas; fy=485Mpa malla

NORMAS NSR-10

Concreto: f'c=28Mpa zapatas, columnas, losas, vigas.

Suelos: ga =120 kN/m2 Nv: -2.05 m

Unidad - m

Carga Viva: 1.80kN/m2

Carga Muerta:Peso propio,1,6kN/m2 cubierta, 1TkN/m2 maquinas

Modificaciones:

E 3/5

Sismo: Aa=0.15, Av=0.10, I=1.5, Suelo E, Fa=2.10, Fv=3.50

Ductilidad: DMO, Ro=5.0, pl.=0.9, alt.=1.0, red.=1.0, R=4.50

Matricula # 08202-299843 ATL.
ingcacg@gmail.com
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